
■■+■ Uhlmann 
Pac-Systeme 

Länge mit Rollenbock: 
Breite mit Schaltschrank: 

Höhe: 

Gesamtmaschine: 
max. dyn. Bodenbelastung: 

Anschluß: 
Heizleistungen: 

Motorleistungen: 

Gesamtanschlußleistung: 
elektrische Absicherung: 

Wasseranschluß Eintritt/ Austritt: 
Wasserdruck: 

Verbrauch: 
Einlauftemperatur: 
Auslauftemperatur: 

Anschluß: 
Eingangsdruck: 

min.Druck: 
Verbrauch: 

max.Blister-Leistung: 
max. err. Taktzahl ET-Bereich 

max. zul. Taktzahl MT-Bereich 

Schalleistungspegel LwA: 

O? Q~ Mi 

Emissionswert L A : p eq 

Technische Daten 

Maße 
7757mm 
1625 mm (1835 mm bei Deckfolienrollenträger hinten) 
1925mm 

Gewichte 
ca. 4500 kg (Je nach Maschinenausführung) 
1400 N + 4000 Ndyn 

Elektrik 
230 / 400 V, 50 Hz Drehstrom 
8,7 kW Formfolienheizung 
6,4 kW Siegelheizung 
2,2 kW Hauptmotor 
2,0 kW Vorstreckung 
ca. 25 kW (Je nach Maschinenausführung) 
50A 

Kühlwasser 
R½ 
4 bar 
ca. 0,5 m3/h (Je nach Maschinenausführung) 
16 °C 
18 °C 

Druckluft 
NW 19 vom Netz 
8 bar 
6 bar 
400 NI/min bei 60 min-1 

Leistung 
600 Blister/min 
60 Takte/min 
200 Takte/min 

Maschinengeräusch 

UPS 1040 

93,7 dB (nach DIN 45635, T.1, Abs. 7.2 und T.28, Abs. 7.2) 

76 dB (nach DIN 45635, T. 1, Abs. 3.17, 7.3 und T. 28, 
Abschn. 5.4.4) 
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Technische Daten 

UPS 1040 

max. Formfolienbreite: 
min. Folienbreite: 

max. Formtiefe: 

max. Vorschublänge ET: 
min. Vorschublänge ET: 

max. Vorschublänge MT: 
min. Vorschublänge MT: 
max. Rollendurchmesser, 

Formfolie: 

Kerndurchmesser, Formfolie: 
max. Rollendurchmesser, 

Deckfolie: 
Kerndurchmesser, Deckfolie: 

max. Blisterabmessungen: 
min. Blisterabmessungen: 

max. Stanzformat: 

Formatbereich 
300mm 
150mm 
10mm 
12mm 
272mm 
55mm 
95mm 
25mm 

600mm 

(Option) 
stufenlos 

1000 mm (Option) 
76mm 

400mm 
76mm 
95x 145mm 
30x65mm 
272x284mm 

Folien 
verarbeitbareFolien: PVC 

PVC/PVDC 
PP 
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