Il’l Uhimann

Blister machine UPS 1040

The Blister machine UPS 1040 at a glance. Technical data:

Output [1/min] max. 600 blisters Processable forming materials Al laminates,

PVC, PVC/PVDC,
Sealing principle intermittent PVC/Aclar,

coc
Format area

Processable lid materials Al

Index x width max. 280 x 284 mm paper/Al
Forming depth max. 10 mm Space required
Reel diameter Machine width approx. 1,750 mm
Lid material max. 400 mm Machine height approx. 1,900 mm
Forming material max. 1,000 mm Machine length approx. 6,800 mm

Net weight approx. 5,500 kg




II’I Uhimann

Blister machine UPS 1040

Components and features of the UPS 1040 Additional advantages of the UPS 1040

Continuous, tension-free unwinding of the forming material Shortest possible changeover times thanks to tool quick-

and gentle heating change system and positioning of stations at the touch of
+ Simultaneous heating of three indexes by 3-zone contact a button
heating + GMP-compliant machine design for operation and cleaning
+ Servo-driven indexes for flexible and high-precision in accordance with pharmaceutical specifications
processes = Central touch screen operation system with 3-D visualization

Forming and platen sealing stations in a stable 4-column
lifter unit

All working stations guarded yet completely accessible

.

Fully hinged doors for easy maintenance, cleaning, product
Maximum sealing precision thanks to laser sensor monitoring and format changeovers

of the pocket position

Guided, direct cassette transfer for maximum process

Various installation alternatives in line or at an angle

.
.

Integration of separate production data acquisition system
reliability possible
Predestined for line integration with the central line control

Particularly suitable for calendar packs, all-aluminium

blisters and blisters with large pockets system SCADA
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.... Uhimann Technische Daten

Pac-Systeme

UPS 1040

MaBe
Linge mit Rollenbock: 7757 mm
Breite mit Schaltschrank: 1625 mm (1835 mm bei Deckfolienrollentriger hinten)
Hoéhe: 1925 mm

Gewichte
Gesamtmaschine:  ca. 4500 kg (Je nach Maschinenausfiihrung)
max. dyn. Bodenbelastung: 1400 N + 4000 N, |

Elektrik
Anschluf}: 230/400 YV, 50 Hz Drehstrom
Heizleistungen: 8,7 kW Formfolienheizung
6,4kW  Siegelheizung
Motorleistungen: 2,2kW  Hauptmotor
20kW  Vorstreckung
Gesamtanschluffleistung: ca. 25 kW (Je nach Maschinenausfiihrung)
elektrische Absicherung: 50 A

Kihlwasser
Wasseranschlufl Eintritt/Austritt: R %
Wasserdruck: 4 bar
Verbrauch: ca. 0,5 m*h (Je nach Maschinenausfiihrung)
Einlauftemperatur: 16 °C
Auslauftemperatur: 18 °C

Druckluft
Anschluff: NW 19 vom Netz
Eingangsdruck: 8 bar
min. Druck: 6 bar
Verbrauch: 400 Nl/min bei 60 min™!

Leistung
max. Blister-Leistung: 600 Blister/min
max. err. Taktzahl ET-Bereich 60 Takte/min
max. zul. Taktzahl MT-Bereich 200 Takte/min

Maschinengerdusch
SchalleistungspegelL ,: 93,7 dB (nach DIN 45635, T.1, Abs. 7.2 und T.28, Abs. 7.2)

Emissionswert L A
PAeq

76 dB (nach DIN 45635, T. 1, Abs. 3.17, 7.3 und T. 28,
Abschn. 5.4.4)

n? Q8 Mi 1.003.001



Technische Daten

Il’l Uhimann

Pac-Systeme

UPS 1040

max. Formfolienbreite:
min. Folienbreite:
max. Formtiefe:

max. Vorschubldnge ET:
min. Vorschublénge ET:

max. Yorschublidnge MT:
min. Vorschublinge MT:
max. Rollendurchmesser,
Formfolie:

Kerndurchmesser, Formfolie:
max. Rollendurchmesser,
Deckfolie:

Kerndurchmesser, Deckfolie:
max. Blisterabmessungen:
min. Blisterabmessungen:
max. Stanzformat:

verarbeitbare Folien:

Formatbereich
300 mm

150 mm

10 mm

12 mm (Option)
272mm  stufenlos
55mm '

95 mm

25 mm

600 mm
1000 mm (Option)

76 mm

400 mm

76 mm

95 x 145 mm
30 x 65 mm
272 x 284 mm

Folien

PVC
PVC/PVYDC
PP

1.003.002

02.95 Mi
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