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s.--.----- MASCHINENFABRIK CRAILSHEIM 
Hofäckerstraße„9, 7180 Crallshelm, Telefon 07951 1 6091, 6092 

Maschinentyp: K.VG 100 / 10 1 
KVG 200 / 201 

Die Objekte gelangen über ein Transportband in den 
Drehstern, der sie den einzelnen Arbeitsstationen 
zuführt (getaktete Drehbewegung des Sterns durch 
Schrittschaltgetriebe). · • 
Die Maschine wird durch den Objektfluß gesteuert 
(Minimalstauschalter vor, bzw. Rückstauschalter 
hinte~ der Masbhine). • 

Die Maschinengeschwindigkeit,und damit die Leistung, 
ist stufenlos regelbar tHandrad mit Stellungsanzeige 
an der Vorderseite der Maschine). 

Sicherheitseinrichtungen 

a) Auf dem Hauptantriebsmotor sitzende 
Rutschkupplung. • 
Sie verhindert eine Überlastung von Motor 
und Maschine. 

b) Kugelausrastkupplung mit Endschalter am 
Antrieb des Transportsterns 
(beim Verklemmen eines Objektes am Ein- oder 
Auslauf des Sterns). 

c) Schutzverkleidung. 
Bei Schalterstellung "Automatik" läuft die 
Maschine nur bei geschlossenen Schutzein­
richtungen. 

Als Arbeitsstationen sind u.a. möglich: 
Eindrückstation 
Schraubstation 
Bördel- oder PP-Station 
Evakuierstation 
Heißpräge- oder Farbdruckwerk 






